FLOS

KTRIBE F1
Montage : Bodenanbauleuchte -
1
Umgebung : Innenbeleuchtung u
Ausfiihrung : Bronze, Chrom poliert, Trasparente - ‘l -
i i . Bewegbare Stehleuchte fiir diffuses Licht; ein Schalter nahe am Diffusor
Technische Beschrelbung . erlaut?t die Regulierung der Lichtintensitat Gber einen externen Dimmer am
Elektrokabel nahe am Stecker. Sockel und Schafthalterung aus hochglanz
verchromtem Zamakdruckguss. Schaft, Armhalterung, Arm und
Diffusorhalterung aus mit transparentem, flissigem Schutzlack
iberzogenem Aluminiumrohr . Gegengewicht aus verzinktem Pressstahl.
Interner Diffusor aus opalem, spritzgegossenem PC (Polykarbonat). Die
externen Diffusoren sind in verschiedener Ausfiihrung erhaltlich: aus
transparentem, spritzgegossenem PMMA, Polymethylmethacrylat; grau oder
bronzefarben metallisiert aus vollkommen transparentem, spritzgegossenem
PMMA mit mittels eines besonderen Vakuumverfahrens
aluminiumbeschichteter Innenfléche. Obere Umrandung aus L
spritzgegossenem PC (Polykarbonat), vollkommen transparent (bei den x
Modellen mit Stoffdiffusor, transparentem und grau metallisiertem Diffusor)
oder braun transparent bei dem Modell mit dem bronzefarben metallisierten
externen Diffusor; mit mittels eines besonderen Vakuumverfahrens -
aIuminiumbeschizt:)hfeter Inn?nfléchel. EIelétronisghe Helligkeitsregelung Ktribe F1
Di Kabel; Vierst Lichtintensitat; Exte i ili
oo, Auf dat Kabel befes Sk der Cloktrorache Dimmer, welcher design by Philippe Starck
eine schrittweise Einstellung der Lichtintensitéat. ..
Bewegbare Stehleuchte fir
diffuses Licht.
ELEKTROTECHNIK
Notleuchte : Ohne Reference Code
Regulierung : Auf dem Kabel befindet sich der elektronische ©F6265004 Grau-Metallic
Dimmer, welcher eine schrittweise Einstellung ©F6265046 Bronze aluminisiert
der Lichtintensitat.
F6265000 Transparentem
Spannung (V) : 230
TECHNISCHE DATEN ZertlfIZIerungen, Giitezeichen
Einspeisung : Elektrokabel P
Cord length(mm) : 1500 CE :..._f O 20
Baumaterial : Aluminium, Polykarbonat,
Polymethylmethacrylat, Zamak
Gewicht (kg) : 4,3
Anzahl Leuchtenkdpfe 01

120 mm

250 mm
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FLOS

KTRIBE F1 SOFT

Montage : Bodenanbauleuchte
Umgebung : Innenbeleuchtung
Ausfiihrung : Stoff, gldnzend Aluminium |
i i + Bewegbare Stehleuchte fiir diffuses Licht; ein Schalter nahe
Technische BeSChrelbung " am Diffusor erlaubt die Regulierung der Lichtintensitét tiber
einen externen Dimmer am Elektrokabel nahe am Stecker.
Sockel und Schafthalterung aus hochglanz verchromtem
Zamakdruckguss. Schaft, Armhalterung, Arm und
Diffusorhalterung aus mit transparentem, fliissigem Schutzlack
iberzogenem Aluminiumrohr . Gegengewicht aus verzinktem
Pressstahl. Interner Diffusor aus opalem, spritzgegossenem PC
(Polykarbonat). Das externe Diffusore ist in Soft (aus
plissiertem Stoff). Obere Umrandung aus spritzgegossenem PC L
(Polykarbonat), vollkommen transparent; mit mittels eines e
besonderen Vakuumverfahrens aluminiumbeschichteter
Innenflache. Elektronische Helligkeitsregelung (Dimmer) am .
Kagel; Vierstuffer&regelurg)gIdtfszLightinterr:s(;tét; IIE>I<(terne X Ktribe F1 Soft
Bedienung. Auf dem Kabel befindet sich der elektronische i ili
Dimmer, welcher eine schrittweise Einstellung der design by Philippe Starck
Lichtintensitat. Bewegbare Stehleuchte fiir
diffuses Licht.
ELEKTROTECHNIK
Notleuchte : Ohne Reference Code
Regulierung : Auf dem Kabel befindet sich der elektronische F6265007 Stoff
Dimmer, welcher eine schrittweise Einstellung
der Lichtintensitat.
Zertifizierungen, Giitezeichen
Spannung (V) : 230
TECHNISCHE DATEN ce & |O]
Einspeisung : Elektrokabel
Cord length(mm) : 1500
Baumaterial : Aluminium, Stoff, Polykarbonat,
Polymethylmethacrylat, Zamak
Gewicht (kg) : 4,3
Anzahl Leuchtenkdpfe 01

B 240 mm

187 mm
f—

120 mm

250 mm
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